
 

 

Weitere Infos und Probestellung:
TEL: 02131/ 75 22 100

Ersetzt offenes Rohr 4 mm

Lärmsenkung 69 %

Luft-/Kosten-Einsparung 53 %

Sicherheitsblaspistole
dosierbar - Pro One
L=70 mm abgewinkelt

Pro One ist ein robustes Werkzeug, das für den
professionellen industriellen Gebrauch konzipiert
wurde. Die Blaspistole verfügt über eine speziell
designte, patentierte Düse aus Edelstahl. Das
ermöglicht eine effektive Blaskraft bei
gleichzeitig geringem Lärmpegel. Die Düse
erzeugt einen konzentrierten Luftstrom, der
Turbulenzen minimiert und dadurch eine
gezieltere, effektivereBlaskraft ermöglicht. Das
Modell hat ein leichtes und schlankes Design.
Der ergonomisch geformte Griff bietet mehrere
verschiedene Griffmöglichkeiten, was die Arbeit
erleichtert und die Gefahr von Verletzungen
durch einseitige Belastung reduziert. Zudem ist
die Pro One LABS frei. Sie erfüllt die
Lärmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien
und die Sicherheitsbestimmungen der OSHA.

Technische Daten

Artikelnummer 721200

Gewicht 0,145 kg

Luftverbrauch 14 Nm³/h

Schallpegel 78 dB(A)

Blaskraft 2,8 N

max. Betriebsdruck 0,7 MPa

Max. Temperatur 70 °C

Material Edelstahl

Blasbild Laval

Anschluss 1/4 BSP
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