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TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

SW 2599
Vibrationsreduzierter
Nadler
Nadelgröße Ø3mm x L=180mm / 4.800
1/min

swepro SW 2599 – Der vibrationsreduzierte
Pistolen-Nadelentroster ist das perfekte
Werkzeug für die Entfernung von Beschichtungen
an soliden Metallteilen. Das Aluminiumgehäuse
mit einem ergonomischen und gedämpften Griff
bietet dem Anwender eine gute Balance und ist
auch ideal für die Zweihandbedienung. Dieses
kraftvolle und doch handliche Werkzeug mit
Knopfauslösung ist sehr effektiv z.B. für die
Beseitigung von Rost auf massiven Rahmenteilen
und Eisenzäunen. Der SW 2599 eignet sich auch
zum Abklopfen von Schweißschlacke, Farbe, Putz
oder Beton.

Technische Daten

Artikelnummer 789259

Gewicht 2,5 kg

Luftverbrauch 566 l/min

Luftanschluss 1/4 "

Schallpegel 99 dB(A)

Abmessungen LxBxH L=368 mm

max. Betriebsdruck 6,3 bar

Drehzahl 4.800bpm 

Vibration 12,1 m/s²

Auslösung Knopf
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