
 

 

Mais informações e Ensaio/Testes

Teste disponível para teste

SW 66007 Serra de
Sabre
 

Swepro SW 66007 - Serra de Sabre pneumática
com transmissão por engrenagem. Pode atingir
uma capacidade máxima de corte de 5 mm (aço)
devido à alta frequência de corte de 7.000 b.p.m.
Ferramenta de baixa vibração, com um
espaçador ajustável e alavanca de ativação para
maior segurança. Mangueira de exaustão
traseira para evitar turbulência na área de
trabalho. Corpo em PU isolante e uma tampa
adicional da caixa de engrenagens, ajudam a
obter uma excelente ergonomia. Esta poderosa
serra é a ferramenta perfeita para cortar uma
variedade de compósitos até chapas de aço.
Para modificações gerais de carrocerias ou
qualquer outra aplicação de corte industrial. A
ferramenta também pode ser utilizada como lima
devido ao seu suporte, tornando-a adequada
para as mais diversas aplicações. Fornecida com
5 lâminas de serra (2x 14Z / L=140 mm, 1x 24Z /
L=90 mm, 1x 32Z / L=90 mm).

Informação técnica

Número Artigo
 789670

Peso
 1,3 kg

Consumo de Ar 0,240 m³/min

Conetor de Ar 1/4" BSPT 

Ruído 86 dB(A)

Dimensões CxLxA L= 280 mm

Pressão Máxima 6,3 bar

Velocidade livre 7.000 1/min

Vibração
 4,85 m/s²

Alavanca
 Alavanca
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